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Stosowane w sieciach elektroenergety-
cznych jakostandardowe transformatory 
rozdzielcze. Wykonanie suche pozwala na 
zastosowanie ich w obiektach 
przemysłowych, handlowych, gastrono-
micznych, obiektach publicznych i wielu 
innych wewnątrz budynku. W naszej            
ofercie posiadamy transformatory                      
w zakresie mocy: 10 – 5000 kVA

Zastosowanie:

Wykonanie i badania według normy: PN-EN 60076-1, PN-EN 60076-11, EN 50588-1,               
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 548/2014 z dnia 21-05-2014.

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta.

Zabezpieczenie termiczne
Czujniki PT100
Zaciski GN na cewkach – M12
Zaciski DN – płaskie szynowe
Tabliczka znamionowa
Podwozie z kółkami
Ucha do podnosUcha do podnoszenia
Zaciski uziemiające na podwoziu
Przełącznik zaczepów 

Osprzęt standardowy

Podkładki antywibracyjne
Ograniczniki przepięć
Obudowa
Wentylatory

Osprzęt dodatkowy

Rdzeń – blacha transformatorowa zimnowal-
cowana w izolacji nieorganicznej
Uzwojenia – aluminiowe lub miedziane
Czujniki – sondy PT100 lub PTC wraz z zabez-
pieczeniem
Obudowa – standard IP 00 lub na życzenie 
klienta obudowa metalowa o określonym 
stopniu ochrony IP (np. IP20, 
IP21,IP23,IP31,IP33,IP54 itp.)

Budowa

Zakres mocy – 10 kVA do 5 MVA
Zakres napięcia – do 36 kV
Grupa połączeń – Dyn5,Dyn11,Yyn0,Ynz5 
inne na życzenie
Chłodzenie – AN, AF
Klasa izolacji – F lub H

Zakres produkcji

Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 Hz lub 60 Hz

Warunki pracy
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TRANSFORMATORY ŻYWICZNE W TECHNOLOGII PRÓŻNIOWEJ

Rdzeń wykonany z niskostratnej, zimnowalcowanej blachy transformatorowa, 
w izolacji nieorganicznej, składana w systemie STEP-LAP obniżając tym samym 
poziom strat jałowych.

Ucha do podnoszenia
i transportu transformatora

Klocki wsporcze wykonane z materiałów 
w klasie F, o wysokim współczynniku 
tłumienia drgań mechanicznych.

Uzwojenia GN wykonane z folii lub drutu emalio-
wanego, hermetycznie zalane żywicą w próżni, co 
zapobiega zawilgoceniu i wnikaniu zanieczyszczeń, 
gładka, odporna na pył powierzchnia z samogas- 
nącej żywicy epoksydowej

Podwozie pozwalające zamontować kółka do prze-
mieszczania transformatora w kierunki wzdłużnym     
i poprzecznym

Szyny łączące uzwojenia GN w odpowiedni 
układ połączeń

Zaciski nierdzewne do
uziemienia transformatora

Uzwojenia DN wykonane z folii aluminiowej lub 
miedzianej, z wykorzystaniem materiałów izola-
cyjnych w klasie F lub H. Wykonanie taśmowe                 
uzwojenia DN pozwala zminimalizować skutki 
zwarć występujące na zaciskach transformatora.

Przyłącza GN realizowane na konektorach cewek 
GN. Na życzenie klienta istnieje możliwość wyprow-
adzenia przyłączy GN na górną belkę. 

Przyłącza DN wyprowadzone na górną belkę, pozwalające na łatwe             
i precyzyjne podłączenie mostów szynowych lub przyłączy kablowych. 

UE
548/2014
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*   a - długość,  b - szerokość,  c - wysokość,   d - rozstaw kół

Podane wymiary i wagi mają charakter orientacyjny. Szczegółowe dane techniczne podawane są na etapie ofertowania i przygotowanie projektu.

Produkowane przez Trafta Sp. z o.o. transformatory żywiczne w technologii próżniowej spełniają wymogi zawarte  w Rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 548/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elek-
troenergetycznych małej, średniej i dużej mocy.

Dane techniczne : 

Typ

TTVA 250/6NA
TTVA 400/6NA
TTVA 630/6NA
TTVA 800/6NA
TTVA 1000/6NA
TTTVA 1250/6NA
TTVA 1600/6NA
TTVA 2000/6NA
TTVA 2500/6NA

TTVA 250/15NA
TTVA 400/15NA
TTVA 630/15NA
TTTVA 800/15NA
TTVA 1000/15NA
TTVA 1250/15NA
TTVA 1600/15NA
TTVA 2000/15NA
TTVA 2500/15NA

TTVA 250/20NA
TTTVA 400/20NA
TTVA 630/20NA
TTVA 800/20NA
TTVA 1000/20NA
TTVA 1250/20NA
TTVA 1600/20NA
TTVA 2000/20NA
TTTVA 2500/20NA

Napięcie
GN
(V)
6300
6300
6300
63006300
6300
6300
6300
6300
6300

15750
1575015750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
1575015750

21000
21000
21000
21000
21000
21000
2100021000
21000
21000

Napięcie
DN
(V)
400
400
400
400400
400
400
400
400
400

400
400400
400
400
400
400
400
400
400400

400
400
400
400
400
400
400400
400
400

Napięcie
zwarcia
(%)
6
6
6
66
6
6
6
6
6

6
66
6
6
6
6
6
6
66

6
6
6
6
6
6
66
6
6

Układ
połączeń

Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
DDyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5

Dyn5
Dyn5
DDyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5

DDyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
DDyn5
Dyn5

Straty 
jałowe
(W)
520
750
1100
13001300
1550
1800
2200
2600
3100

520
750750
1100
1300
1550
1800
2200
2600
31003100

520
750
1100
1300
1550
1800
22002200
2600
3100

Straty
obciąż.
(W)
3800
5500
7600
80008000
9000
11000
13000
16000
19000

3800
55005500
7600
8000
9000
11000
13000
16000
1900019000

3800
5500
7600
8000
9000
11000
1300013000
16000
19000

Masa
całkowita
(kg)
960
1300
1760
20002000
2530
2940
3390
4190
4610

1120
14301430
1865
2318
2690
3100
3810
4365
49404940

1195
1550
1980
2530
2880
3440
39203920
4550
5380

Wymiary [mm]
a            b             c           d

1350
1400
1500
1520
1650
1710
18001800
1890
1940

1400
1430
1550
1640
16901690
1800
1850
1940
2020

1420
1500
16001600
1700
1760
1800
1910
1960
2020

660
810
810
810
960
960
960960
960
1300

660
810
810
810
960960
960
960
960
1300

660
810
810810
810
960
960
960
960
1300

1120
1380
1480
1660
1800
1860
18801880
2160
2200

1190
1450
1540
1670
17501750
2010
2040
2120
2200

1200
1450
16001600
1800
1820
2010
2040
2180
2200

520
670
670
670
820
820
820820
820
1070

520
670
670
670
820820
820
820
820
1070

520
670
670670
670
820
820
820
820
1070

Materiał uzwojeń Al./Al. 
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OBUDOWY

Dane techniczne : 

Typ transformatora

TTVA 250/6NA
TTVA 400/6NA
TTVA 630/6NA
TTVA 800/6NA
TTVA 1000/6NA
TTTVA 1250/6NA
TTVA 1600/6NA
TTVA 2000/6NA
TTVA 2500/6NA
 TTVA 250/15NA
TTVA 400/15NA
TTVA 630/15NA
TTTVA 800/15NA
TTVA 1000/15NA
TTVA 1250/15NA
TTVA 1600/15NA
TTVA 2000/15NA
TTVA 2500/15NA
TTVA 250/20NA 
TTTVA 400/20NA    
TTVA 630/20NA   
TTVA 800/20NA   
TTVA 1000/20NA    
TTVA 1250/20NA   
TTVA 1600/20NA   
TTVA 2000/20NA   
TTTVA 2500/20NA   

Długość
1450
1540
1740
1660
1680
18201820
1920
2070
2090
 1700
1740
1880
19401940
2000
2030
2150
2300
2340
1860
19001900
2020
2150
2150
2150
2350
2500
25002500

Szerokość
820
970
970
970
1120
11201120
1120
1120
1460 
960
1110
1110
11101110
1260
1260
1260
1260
1600
1050
12201220
1220
1220
1360
1360
1360
1360 
16801680

Wysokość
1500
1700
1800
1800
2020
20802080
2340
2370
2450 
1550
1750
1850
20002000
2100
2400
2450
2450
2700
1850
18701870
1900 
2000
2200
2400
2500
2500
28002800

kg
120
150
170
165
195
210210
240
255
310 
150
180
195
215215
240
270
290
310
370
195
215215
225
245
280
300
330
345
400400

Obudowa
                                 Wymiary (mm)                              Masa obud.

Transformatory żywiczne w wykonaniu próżniowym mogą być instalowane w obudowach metal-
owych lub aluminiowych o określonym, dostosowanym do wymagań klienta stopniu ochrony. 
Najczęściej stosowane są obudowy IP 20, IP21, IP30, IP 31 oraz IP54. Obudowy są zabezpieczone 
antykorozyjnie - malowane proszkowo w uzgodnionym z klientem kolorze. Obudowa zapewnia 
podstawową ochronę przed zabrudzeniami a także ochronę przeciwporażeniową dla obsługi. 

Transformatory wyposażane są m.in. w czujniki oraz układy zabezpieczeń termicznych zabu-
dowane na obudowie w uzgodnionym miejscu, co zapewnia bezobsługową eksploatację jed-
nostek. W zależności od wymagań klienta transformatory wyposażane są m.in.  w zabezpieczenia 
łukoochronne, grzałki eliminujące kondensat wody bądź inne uzgodnione z klientem.

Doprowadzenie kabli do transformatora standardowo realizowane jest w dnie obudowy.                         
W zależności od wymagań klienta wyprowadzenia mogą być umieszczone bezpośrednio na            
obudowie – na górze lub boku obudowy w formie przepustów porcelanowych, przepustów powi-
etrznych lub wyprowadzeń szynowych.

Zastosowanie obudowy w ww. urządzeniach nie wymaga instalacji ich w specjalnie                                  
wybudowanych do tego celu pomieszczeniach (celach) zmniejszając znacząco koszty inwestycji. 
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Transformatory uziemiające są stosowane do uzyskania sztucznego 
punktu zerowego w sieciach uziemianych przez rezystor lub sieciach 
skompensowanych. Są to transformatory trójfazowe, które w czasie 
pracy bez zwarcia doziemnego służą do zasilania potrzeb własnych 
stacji. Uzwojenia transformatora wykonane są w układzie ZNyn11, co 
w przypadku awarii (doziemienia) umożliwia rozłożenie prądu zwarcia 
na wszystkie fazy, redukując jego wartość w uszkodzonej linii. Uzwoje-
nienie wtórne może trwale pracować w warunkach znamionowych, 
nawet jeśli uzwojenie pierwotne obciążone jest prądem kompen-
sacyjnym. W przypadku sieci uziemionych przez rezystor, punkt 
zerowy tych urządzeń jest połączony z uziemionym rezystorem, 
służącym do wymuszania składowej czynnej. W sieciach skompenso-
wanych z reguły łączy się go z dławikiem gaszącym, który ma za 
zadanie wprowadzenie do układu odpowiedniej reaktancji w celu 
zgaszenia łuku i kompensacji prądów ziemnozwarciowych.

Zastosowanie

Wykonanie i badania według normy:  PN-EN 60076-1, PN-EN 60076-6.

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta.

5-pozycyjny napęd ręczny przełącznika zaczepów
Przepusty GN porcelanowe zgodne 
z DIN 42531 lub EN 50180:2010
Przepusty DN porcelanowe zgodne 
z DIN 42530 lub EN 50386:2010
Olejowskaz
TTabliczka znamionowa
Zaciski uziemiające na podwoziu
Ucha do podnoszenia
Ucha transportowe
Podwozie z kółkami przestawianymi 
na wzdłużny i poprzeczny kierunek jazdy
Kieszeń termometru
WWlew oleju do kadzi
Zawór spustowy zgodny z EN 50216-4 lub DIN 42551
Kolor wykończenia RAL 7033

7 -pozycyjny napęd ręczny przełącznika 
zaczepów
zabezpieczenie DGPT2 lub DMCR2
Ograniczniki przepięć
Termometr wskazowy
Podkładki antywibracyjne
SSkrzynka kablowa
Akcesoria w wykonaniu z konserwatorem: 
Przekaźnik Buchholza, wskaźnik poziomu 
oleju na konserwatorze, odwilżacz, 
korek spustowy

Rdzeń – blacha transformatorowa zimnowalcowana w 
izolacji nieorganicznej
Uzwojenia – aluminium lub miedź
KadźKadź - hermetyczna(bez konserwatora) lub z konser-
watorem,  wykonana z blachy stalowej malowanej pro-
szkowo lub ocynkowanej ogniowo, wyposażona w 
podwozie z kołami umożliwiającymi dostosowanie ich 
położenia do kierunku jazdy. Możliwe wykonanie 
również w kadzi radiatorowej

Budowa

Zakres mocy – 150 kVA do 4 MVA
Zakres napięcia – do 36 kV
Grupa połączeń – ZNyn11
Prąd kompensacyjny – 15A do 500A
Chłodzenie – ONAN, KNAN
Klasa izolacji – zgodnie z PN-EN 60085

Zakres produkcji

Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 Hz

Warunki pracy

8



Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie z mocą potrzeb własnych 315 kVA (lub inną uzgodnioną z klientem), dla innych wartości napięcia 
oraz dla innych zakresów prądu kompensacji.

Transformator może zostać wykonany zgodnie z normą na napięcie znamionowe SN: 6, 10, 15, 20, 31.5 kV lub inne (z przedziału 1-37 kV).

Istnieje możliwość wykonania transformatora wyposażonego w przepusty porcelanowe lub konektorowe, jak również dostarczenie                                
z dodatkowymi akcesoriami takimi jak: głowice konektorowe, ograniczniki przepięć, zaciski transformatorowe oraz podkładki antywibracyjne.

Wykonanie, badania i tolerancje według normy PN-EN 60076-1,  PN-EN 60076-6.

Lp.

1

2

3

4

5

66

7

8

9

10

11

12

1313

14

Typ

BTUO 273/15

BTUO 364/15

BTUO 546/15

BTUO 727/15

BTUO 1091/15

BBTUO 1637/15

BTUO 2182/15

BTUO 364/20

BTUO 485/20

BTUO 727/20

BTUO 970/20

BTUO 1455/20

BBTUO 1940/20

BTUO 2425/20

Moc komp. [kVAr]

273

364

546

727

1091

16371637

2182

364

485

727

970

1455

19401940

2425

Moc potrzeb własnych [kVA]

100

100

100

100

100

100100

100

100

100

100

100

100

100100

100

Nap. GN [V]

15750

15750

15750

15750

15750

1575015750

15750

21000

21000

21000

21000

21000

2100021000

21000

Nap. DN [V]

400

400

400

400

400

400400

400

400

400

400

400

400

400400

400

Prąd komp. [A]

30-15

40-20

60-30

80-40

120-60

180-90180-90

240-120

30-15

40-20

60-30

80-40

120-60

160-80160-80

200-100

Dane techniczne : 

1. Przepusty GN     
                                  
2. Przepusty DN    
                                   
3. Radiatory     
                                         
4. Olej4. Olejowskaz   
                                        
5. Napęd ręczny przełącznika zaczepów  

6. Przekaźnik Buchholza      
                    
7. Zawór spustowy oleju     
         
8. Zacis8. Zaciski uziemiające  
                           
9. Podwozie      
                                       
10. Tabliczka znamionowa              

11. Odwilżacz

12. Termometr

13. Spust oleju z konse13. Spust oleju z konserwatora

14. Konserwator

15. Wlew oleju do konserwatora

16. Wlew oleju na pokrywie

17. Ucha transportowe

18. Ucha do podnoszenia

Rysunek techniczny:
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Transformatory uziemiające  stosowane są do uzyskania sztucznego 
punktu zerowego w sieciach uziemianych przez rezystor lub skompenso-
wanych. Są to transformatory trójfazowe i w czasie pracy bez zwarcia            
doziemnego służą do zasilania potrzeb własnych stacji. Uzwojenia transfor-
matora wykonane są w układzie ZNyn11 co w przypadku awarii 
(doziemienia) umożliwia rozłożenie prądu zwarcia na wszystkie fazy 
redukując jego wartość w uszkodzonej linii. Uzwojenie wtórne może trwale 
pracować w warunkach znamionowych nawet jeśli uzwojenie pierwotne 
obciążone jest prądem kompensacyjnym. W przypadku sieci uziemionych 
przez rezystor punkt zerowy tych urządzeń jest połączony z uziemionym 
rezystorem służącym do wymuszania składowej czynnej. W sieciach         
skompensowanych z reguły łączy się go z dławikiem gaszącym, który ma za 
zadanie wprowadzenie do układu odpowiedniej reaktancji w celu            
zgaszenia łuku i kompensacji prądów ziemnozwarciowych. Konstrukcja 
ttransformatorów uziemiających żywicznych umożliwia zastosowanie ich          
w trudnych warunkach pracy i w miejscach wymagających podwyższonych 
standardów bezpieczeństwa. Wykonywane w dwóch technologiach: row-
ingowa  z wykorzystaniem włókna szklanego lub zalewania próżniowego

Zastosowanie

Wykonanie, badania i tolerancje według normy PN EN 60076-1, PN EN 60076-11, PN EN 
60076-6.

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta.

Czujniki PT100
Zaciski GN na cewkach
Zaciski DN – płaskie szynowe
Tabliczka znamionowa
Podwozie z kółkami
Ucha do podnoszenia
ZacisZaciski uziemiające na podwoziu
Przełącznik zaczepów 

Podkładki antywibracyjne
Ograniczniki przepięć
Obudowa
Wentylatory
Przepusty konektorowe
Potrzeby własne do mocy 315kVA

Rdzeń – blacha transformatorowa zimnowalcowana w 
izolacji nieorganicznej
Uzwojenia – aluminium lub miedź
Obudowa - standard IP 00 lub na życzenie klienta obu-
dowa metalowa o określonym stopniu ochrony IP (np. 
IP20, IP21,IP23,IP31,IP33,IP54 itp.)
Czujniki – sondy PT100 lub PTC wraz z zabezpieczeniem

Budowa

Zakres mocy – 150 kVAr do 4 MVAr
Zakres napięcia – do 36 kV
Prąd kompensacyjny – 15A do 500A
Grupa połączeń – ZNyn11
Chłodzenie – AN
Klasa izolacji – F lub H

Zakres produkcji

Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 lub 60Hz

Warunki pracy

10



1. Uzwojenie

2. Odpływ DN

3. Odpływy GN

4. Podwozie

5. Układ zabezpieczający
                 
6. Zacis6. Zaciski uziomowe 
               
7. Uszy do podnoszenia transformatora 

Rysunek techniczny:

Lp.

1

2

3

4

5

66

7

8

9

10

11

12

1313

Typ

BTUZ 273/15

BTUZ 364/15

BTUZ 546/15

BTUZ 727/15

BTUZ 1091/15

BBTUZ 1637/15

 BTUZ 2182/15

BTUZ 364/20

BTUZ 485/20

BTUZ 727/20

BTUZ 970/20

BTUZ 1455/20

BBTUZ 1940/20

Moc komp. [kVAr]

273

364

546

727

1091

16371637

2182

364

485

727

970

1455

19401940

Moc potrzeb własnych [kVA]

100

100

100

100

100

100100

100

100

100

100

100

100

100100

Nap. GN [V]

15750

15750

15750

15750

15750

1575015750

15750

21000

21000

21000

21000

21000

2100021000

Nap. DN [V]

400

400

400

400

400

400400

400

400

400

400

400

400

400400

Prąd komp. [A]

30-15

40-20

60-30

80-40

120-60

180-90180-90

240-120

30-15

40-20

60-30

80-40

120-60

160-80160-80

Dane techniczne : 

Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie z mocą potrzeb własnych 315 kVA (lub inną uzgodnioną z klientem), dla innych wartości napięcia 
oraz dla innych zakresów prądu kompensacji.

Transformator może zostać wykonany zgodnie z normą na napięcie znamionowe SN: 6, 10, 15, 20, 31.5 kV lub inne (z przedziału 1-37 kV).

Istnieje możliwość wykonania transformatora wyposażonego w obudowę lub z dodatkowymi akcesoriami takimi jak: 
czujniki termiczne PT100 i PTC, ograniczniki przepięć, zaciski transformatorowe oraz podkładki antywibracyjne.
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Dławiki gaszące (cewki Petersena) służą do kompensowania 
prądu ziemnozwarciowego w skompensowanych sieciach 
elektroenergetycznych. Włącza się je między punkt zerowy 
transformatora energetycznego a ziemię w przypadku 
połączenia w gwiazdę lub pomiędzy punkt zerowy transfor-
matora uziemiającego a ziemię w przypadku połączenia                
w trójkąt.

Zastosowanie

Wykonanie i badania według normy: PN EN 60076-1, PN EN 60076-6.

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta.

Przełącznik zaczepów
Przepusty GN porcelanowe   
zgodne z DIN 42531 lub EN 50180:2010
Przepusty DN porcelanowe 
zgodne z DIN 42530 lub EN 50386:2010
Olejowskaz
TTabliczka znamionowa
Zaciski uziemiające na podwoziu
Ucha do podnoszenia
Ucha transportowe
Podwozie z kółkami przestawianymi na 
wzdłużny i poprzeczny kierunek jazdy
Kieszeń termometru
WWlew oleju do kadzi
Zawór spustowy zgodny z EN 50216-4 lub DIN 42551
Kolor wykończenia RAL 7033

Zabezpieczenie DGPT2 lub DMCR2
Ograniczniki przepięć
Termometr wskazowy
Podkładki antywibracyjne
Skrzynka kablowa
Przepusty konektorowe
AAkcesoria w wykonaniu z konserwatorem: 
Przekaźnik Buchholza, wskaźnik poziomu 
oleju na konserwatorze, odwilżacz, 
korek spustowy

Rdzeń – blacha transformatorowa zimnowalcowana w 
izolacji nieorganicznej
Uzwojenia – miedziane
KadźKadź - hermetyczna(bez konserwatora) lub z konserwa-
torem,  wykonana z blachy stalowej malowanej prosz-
kowo lub ocynkowanej ogniowo, wyposażona w pod-
wozie z kołami umożliwiającymi dostosowanie ich 
położenia do kierunku jazdy. Możliwe wykonanie również 
w kadzi radiatorow

Budowa

Zakres mocy – 150 kVAr do 4 MVAr
Zakres napięcia – do 36 kV
Chłodzenie – ONAN, KNAN
Klasa izolacji – zgodnie z PN-EN 60085

Zakres produkcji

Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 lub 60 Hz
Zakres prądu – 15 do 500A

Warunki pracy
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1.  Przepusty uzwojenia dławika  
            
2.  Przepusty uzwojenia dodatkowego 
    
3.  Przepusty przekładnika prądowego    
 
4.  Olej4.  Olejowskaz    
                                      
5.  Napęd ręczny przełącznika zaczepów 

6.  Przekaźnik Buchholza       
                  
7.  Zawór spustowy oleju   
          
8.  Zacis8.  Zaciski uziemiające   
                          
9.  Podwozie                
                             
10. Tabliczka znamionowa   

11.  Odwilżacz

12.  Termometr

13.  Spust oleju z konse13.  Spust oleju z konserwatora

14.  Konserwator

15.  Wlew oleju do konserwatora

16.  Wlew oleju na pokrywie

17.  Radiatory

18.  Ucha do podnoszenia

19.  Ucha transportowe

Rysunek techniczny:

Lp.

1

2

3

4

5

66

7

8

9

10

11

12

1313

Typ

BDGO 273/15

BDGO 364/15

BDGO 546/15

BDGO 727/15

BDGO 1091/15

BDGO 1637/15BDGO 1637/15

BDGO 2182/15

BDGO 364/20

BDGO 485/20

BDGO 727/20

BDGO 970/20

BDGO 1455/20

BDGO 1940/20BDGO 1940/20

Moc kompensowana [kVAr]

273

364

546

727

1091

16371637

2182

364

485

727

970

1455

19401940

Napięcie sieci [V]

15750

15750

15750

15750

15750

1575015750

15750

21000

21000

21000

21000

21000

2100021000

Napięcie dławika [V]

9093

9093

9093

9093

9093

90939093

9093

12124

12124

12124

12124

12124

1212412124

Prąd komp. [A]

30-15

40-20

60-30

80-40

120-60

180-90180-90

240-120

30-15

40-20

60-30

80-40

120-60

160-80160-80

Dane techniczne : 
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Dławiki gaszące  (cewki Petersena) w wykonaniu żywicznym 
służą do kompensowania prądu ziemnozwarciowego                      
w skompensowanych sieciach elektroenergetycznych. Często 
współpracują z transformatorami uziemiającymi i są stoso-
wane w miejscach, gdzie nie wskazana jest obecność 
urządzeń napełnionych cieczami izolacyjnymi (ekologia, brak 
misy olejowej). Wykonywane w dwóch technologiach:             
rrowingowa  z wykorzystaniem włókna szklanego lub zale-
wania próżniowego

Zastosowanie

Wykonanie i badania według normy: PN EN 60076-1, PN EN 60076-11, EN 60076-1.

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta.

Zabezpieczenie termiczne
Czujniki PT100
Zaciski GN na cewkach
Zaciski DN – płaskie szynowe
Tabliczka znamionowa
Podwozie z kółkami
Ucha do podnosUcha do podnoszenia
Zaciski uziemiające na podwoziu
Przełącznik zaczepów 

Podkładki antywibracyjne
Ograniczniki przepięć
Obudowa
Wentylatory
Przepusty konektorowe
Uzwojenie dodatkowe (dla potrzeb AWSCz)

Rdzeń – blacha transformatorowa zimnowalcowana w 
izolacji nieorganicznej
Uzwojenia – miedziane
Obudowa - standard IP 00 lub na życzenie klienta obu-
dowa metalowa o określonym stopniu ochrony IP (np. 
IP20, IP21,IP23,IP31,IP33,IP54 itp.)
Czujniki – sondy PT100 lub PTC wraz z zabezpieczeniem

Budowa

Zakres mocy – 150 kVAr do 4 MVAr
Zakres napięcia – do 36 kV
Zakres prądu – 15 do 500A

Zakres produkcji

Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 Hz

Warunki pracy
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1.  Rdzeń
            
2.  Odpływy
    
3.  Przekładnik
 
4.  4.  Podwozie
                                      
5.  Izolator

6.  Ucho
                  

Rysunek techniczny:

Lp.

1

2

3

4

5

66

7

8

9

10

11

12

Typ

BDGZ 273/15

BDGZ 364/15

BDGZ 546/15

BDGZ 727/15

BDGZ 1091/15

BDGZ 1637/15BDGZ 1637/15

BDGZ 364/20

BDGZ 485/20

BDGZ 727/20

BDGZ 970/20

BDGZ 1455/20

BDGZ 1940/20

Moc kompensowana [kVAr]

273

364

546

727

1091

16371637

364

485

727

970

1455

1940

Napięcie sieci [V]

15750

15750

15750

15750

15750

1575015750

21000

21000

21000

21000

21000

21000

Napięcie dławika [V]

9093

9093

9093

9093

9093

90939093

12124

12124

12124

12124

12124

12124

Prąd komp. [A]

30-15

40-20

60-30

80-40

120-60

180-90180-90

30-15

40-20

60-30

80-40

120-60

160-80

Dane techniczne : 

Obciążalność dławików: 
przy nastawie maksymalnego znamionowego prądu dławika – czas pracy 2 godziny,
przy nastawie 87,5 % prądu znamionowego dławika  – czas pracy 4 godziny,
przy nastawie 75 % prądu znamionowego dławika  – czas pracy 8 godzin,
przy nastawie 60 % prądu znamionowego i mniej dławika  – praca ciągła.

Możliwość wykonania  uzwojenia dodatkowego (dla potrzeb AWSCz).

Napięcia znamionowe:
UN =   3650 V  dla sieci   6 kV,
UN  =  6060 V  dla sieci 10 kV,
UN  =  9100 V  dla sieci 15 kV,
UN = 12125 V dla sieci 20 kV.
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DŁAWIKI DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ OLEJOWE

Służą do kompensacji prądów o charakterze pojemnościowym np.          
w długich liniach kablowych stosowanych m.in. w farmach                        
wiatrowych. Dławiki kompensacyjne włącza się trójfazowo do sieci. 
Dławik może być wyposażony w przełącznik zaczepów umożliwiający 
dostosowanie parametrów pracy urządzenia do wartości prądu kom-
pensacyjnego. Może także posiadać dodatkowe uzwojenia do zasi-
lania potrzeb własnych stacji, rozdzielni itp.

Możliwość wykonania uzwojenia dodatkowego niskiego napięcia dla 
potrzeb własnych.

Zastosowanie

Wykonanie i badania według normy: PN EN 60076-1, PN EN 60076-6. 

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta.

Na życzenie Klienta produkujemy dławiki z podobciążeniową regulacją. 

Przełącznik zaczepów
Przepusty GN porcelanowe   
zgodne z DIN 42531 lub EN 50180:2010
Przepusty DN porcelanowe 
zgodne z DIN 42530 lub EN 50386:2010
Olejowskaz
TTabliczka znamionowa
Zaciski uziemiające na podwoziu
Ucha do podnoszenia
Ucha transportowe
Podwozie z kółkami przestawianymi na 
wzdłużny i poprzeczny kierunek jazdy
Kieszeń termometru
WWlew oleju do kadzi
Zawór spustowy zgodny z EN 50216-4 lub DIN 42551
Kolor wykończenia RAL 7033

Zabezpieczenie DGPT2 lub DMCR2
Ograniczniki przepięć
Termometr wskazowy
Podkładki antywibracyjne
Skrzynka kablowa
Akcesoria w wykonaniu z konserwatorem: 
PPrzekaźnik Buchholza, wskaźnik poziomu 
oleju na konserwatorze, odwilżacz, 
korek spustowy
Przepusty konektorowe
Moc potrzeb własnych zgodnie 
z wymaganiami Klienta

Rdzeń – blacha transformatorowa zimnowalcowana w 
izolacji nieorganicznej
Uzwojenia – miedziane
KadźKadź - hermetyczna(bez konserwatora) lub z konserwa-
torem,  wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo 
lub ocynkowanej ogniowo, wyposażona w podwozie z 
kołami umożliwiającymi dostosowanie ich położenia do 
kierunku jazdy. Możliwe wykonanie również w kadzi radia-
torowej
Przełącznik - off-load, on-load

Budowa

Zakres mocy – 15 kVAr do 8 MVAr
Zakres napięcia – do 36 kV
Chłodzenie – ONAN, KNAN
Klasa izolacji – zgodnie z PN-EN 60085

Zakres produkcji

Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 lub 60 Hz

Warunki pracy
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1.  Przepust GN

2.  Radiatory

3.  Olejowskaz

4.  Przekaźnik Buchholza

5.  Zawór spustowy i do prób oleju
 
6.  Zacis6.  Zaciski uziemiające

7.  Podwozie 

8.  Tabliczka znamionowa

9.  Odwilżacz

10. Termometr 

11. Spust oleju z konserwatora

12. Konserwator

13.13. Wlew oleju do konserwatora

14. Wlew oleju na pokrywie

Rysunek techniczny:

Lp.

1

2

3

4

5

66

7

8

9

10

11

12

1313

14

15

16

17

18

19

2020

21

Typ

TDOK 250/6

TDOK 400/6

TDOK 630/6

TDOK 800/6

TDOK 1000/6

TDOK 1600/6TDOK 1600/6

TDOK 2000/6

TDOK 250/15

TDOK 400/15

TDOK 630/15

TDOK 800/15

TDOK 1000/15

TDOK 1600/15TDOK 1600/15

TDOK 2000/15

TDOK 250/20

TDOK 400/20

TDOK 630/20

TDOK 800/20

TDOK 1000/20

TDOK 1600/20TDOK 1600/20

TDOK 2000/20

Moc kompensowana
[kVAr]

250

400

630

800

10001000

1600

2000

 250

400

630

800

10001000

1600

2000

250

400

630

800

10001000

1600

2000

Napięcie
znam. [V]

6300

6300

6300

6300

63006300

6300

6300

15750

15750

15750

15750

1575015750

15750

15750

21000

21000

21000

21000

2100021000

21000

21000

Prąd
kompensacji [A]

22,9

36,7

57,7

73,3

91,691,6

146,6

183,3

9,2

14,7

23,1

29,3

36,736,7

58,6

73,3

6,9

11,0

17,3

22,0

27,527,5

44,0

55,0

Moc uzwojenia
potrzeb własnych

[kVA]

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

Napięcie uzwojenia 
potrzeb własnych [V] 

400

400

400

400

400

400400

400

400

400

400

400

400

400400

400

400

400

400

400

400

400400

400

Uwaga:
Istnieje możliwość wykonania dławików bez uzwojenia potrzeb własnych lub o innej, ustalonej z klientem wartości mocy kompensowanej.

Dane techniczne : 
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Wykonanie i badania według normy: PN EN 60076-1, PN EN 60076-6.

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta.

Zabezpieczenie termiczne
Czujniki PT100
Zaciski GN na cewkach
Zaciski DN – płaskie szynowe
Tabliczka znamionowa
Podwozie z kółkami
Ucha do podnosUcha do podnoszenia
Zaciski uziemiające na podwoziu
Przełącznik zaczepów 

Podkładki antywibracyjne
Ograniczniki przepięć
Obudowa
Wentylatory
Komory wyłącznikowe

Rdzeń – blacha transformatorowa zimnowalcowana w 
izolacji nieorganicznej
Uzwojenia – aluminiowe lub miedziane
Czujniki – sondy PT100 lub PTC wraz z zabezpieczeniem
Obudowa – standard IP 00 lub na życzenie klienta obu-
dowa metalowa o określonym stopniu ochrony IP (np. 
IP20, IP21,IP23,IP31,IP33,IP54 itp.)

Budowa

Zakres mocy – 15 kVAr do 8 MVAr
Zakres napięcia – do 36 kV
Chłodzenie – AN, AF
Klasa izolacji – F lub H

Zakres produkcji

Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 lub 60 Hz

Warunki pracy

Służą do kompensacji prądów o charakterze pojemnościowym np.            
w długich liniach kablowych stosowanych m.in. w farmach wiatrowych. 
Dławiki kompensacyjne włącza się trójfazowo do sieci. Dławik może być 
wyposażony w przełącznik zaczepów umożliwiający dostosowanie 
parametrów pracy urządzenia do wartości prądu kompensacyjnego. 
Może także posiadać dodatkowe uzwojenia do zasilania potrzeb 
własnych stacji, rozdzielni itp.

MMożliwość wykonania uzwojenia dodatkowego niskiego napięcia dla 
potrzeb własnych. Przystosowane do współpracy z komorami 
wyłącznikowymi.

Zastosowanie

DŁAWIKI DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ SUCHE ŻYWICZNE
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1. Rdzeń

2. Uzwojenia 

3. Odpływy DN

4. Odpływy GN

5. Podwozie 

6. Szkrzynka połączeniowa

7. Zacis7. Zaciski uziomowe

Rysunek techniczny:

TYP

TDZK 50/6

TDZK 100/6

TDZK 400/6

TDZK 800/6

TDZK 1000/6

TDZK 1400/6TDZK 1400/6

TDZK 50/15

TDZK 100/15

TDZK 400/15

TDZK 800/15

TDZK 1000/15

TDZK 1400/15

TDZK 2000/15TDZK 2000/15

TDZK 100/20

TDZK 400/20

TDZK 800/20

TDZK 1000/20

TDZK 1400/20

TDZK 2000/20

TDZK 2200/20TDZK 2200/20

Moc kompenso-
wana [kVAr]

50

100

400

800

1000

1400

50

100

400

800

1000

1400

20002000

100

400

800

1000

1400

2000

22002200

Napięcie znam.
[V]

6300

6300

6300

6300

63006300

6300

15750

15750

15750

15750

15750

1575015750

15750

21000

21000

21000

21000

21000

2100021000

21000

Prąd kompensacji
[A]

4,6

9,2

36,7

73,3

91,691,6

128,3

1,83

3,7

14,7

29,3

36,7

51,351,3

73,3

2,8

11

22

27,5

38,5

5555

60,5

Moc uzwojenia potrzeb 
własnych [kVA]

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250

100 lub 250100 lub 250

Napięcie uzwojenia 
potrzeb własnych [V]

400

400

400

400

400400

400

400

400

400

400

400

400400

400

400

400

400

400

400

400400

400

Istnieje możliwość wykonania dławików bez uzwojenia potrzeb własnych lub o innej, ustalonej z klientem wartości mocy kompensacji. 

Uwaga:
Możliwość wykonania w obudowie.

Dane techniczne : 
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Włączany szeregowo do toru prądowego ogranicza prąd zwarciowy. 
Rezultatem obecności dławika w obwodzie jest zwiększenie wypad-
kowej impedancji toru prądowego, dzięki czemu dochodzi do 
obniżenia początkowego prądu zwarcia. Wymagane i spodziewane 
działanie objawia się więc tylko i wyłącznie w czasie zwarcia. Podczas 
normalnej pracy dławik przewodzi prąd ciągły linii wskutek czego 
powstają pewne straty mocy oraz dodatkowe spadki napięcia. 
DDziałanie ograniczające prąd zwarcia jest wywołane reaktancją 
dławika. Podczas przepływu prądu zwarciowego powstaje na nim 
duży indukcyjny spadek napięcia, wskutek którego napięcie 
przyłożone do obwodu zwarciowego zostaje wydatnie obniżone. Tym 
samym prąd w obwodzie zwarciowym staje się mniejszy

Zastosowanie

Wykonanie i badania według normy: EN 60076-6.

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta.

Podstawa ze stali niemagnetycznej, umożliwiająca mocowanie dławika do fundamentu. 
Na podstawie umieszczony zacisk uziemiający.
Tabliczka znamionowa

Wykonanie bezrdzeniowe, w klasie izolacji H
UUzwojenie – wykonane z przewodu o przekroju prostokątnym (szynoprzewodu) o porzecznym 
kształcie, oś główna cewki ustawiona pod kątem prostym do płaszczyzny dłuższego boku zwijanego 
przewodu. Zwoje z przewodu złożonego z dwu lub więcej przewodów płaskich (szynoprzewodów) 
ułożonych piętrowo w położeniu na „płasko”. Takie wykonanie powoduje iż elektrycznie stanową one 
jeden przewód, z którego wykonywane są poszczególne zwoje cewki o przekroju poprzecznym 
stanowiącym sumę ich przekrojów.
Izolator - kompozytowe, porcelanowe
WWykonanie - poziome i pionowe

Budowa

Zakres prądu – 200 A do  5000 A
Chłodzenie – AN, AF
Klasa izolacji – H

Zakres produkcji

Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 lub 60 Hz

Warunki pracy
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1.  Cewka dławika

2.  Podstawa

3.  Zacisk uziemiający

4.  Izolator wsporczy

5.  Izolator wsporczy

6.  Odpływy

Rysunek techniczny:

TYP

Materiał uzwojeń

Prąd znamionowy   [A]

Napięcie sieci [ kV]

Napięcie maksymalne/
probiercze[ kV]

Napięcie Napięcie zwarcia [%]

Indukcyjność [mH]

Ustalony prąd
za dławikiem [kA]

Udarowy prąd
zwarciowy

dopuszczalny [kA]

MMinimalna / maksymalna
temperatura

chłodzącego powietrza 

TDSAZ
400/6-4

Al

400

6,3

7,2 / 20

44

1,16

10

28

-25°C /
+40°C

TDSAZ
630/6-4

Al

630

6,3

7,2 / 20

44

0,74

16

45

-25°C /
+40°C

TDSAZ
630/6-6

Al

630

6,3

7,2 / 20

66

1,1

11

30

-25°C /
+40°C

TDSAZ
1000/6-6

Al

1000

6,3

7,2 / 20

66

0,69

17

47

-25°C /
+40°C

TDSAZ
1250/6-6

Al

1250

6,3

7,2 / 20

66

0,56

21

59

-25°C /
+40°C

TDSAZ
2500/6-6

Al

2500

6,3

7,2 / 20

66

0,28

42

118

-25°C /
+40°C

TDSZ
3000/6

Cu

3000

6,3

7,2 / 20

66

0,23

48

140

-25/
+40

Wykonanie dławików wnętrzowe o stopniu ochrony IP00 z cewkami ustawionymi pionowo. 

TRAFTA Sp. z o.o. oferuje wykonania specjalne dławików o indywidualnie dobranych parametrach, w tym także wykonane z drutów 
nawojowych miedzianych.

Uwaga:
Typowy szereg prądowy wykonań dławików na napięcie sieci 6 kV lub 15 kV o Uz = 6%: 250 A; 400 A; 630 A; 800 A; 1000 A; 1250 A; 1500 A; 
2000 A; 2500 A.

Dane techniczne : 

21



Przeznaczone są  do pracy w ognioszczelnych, masywnych obudowa-
ch, często jeżdżących na dużych maszynach górniczych. Obudowy 
tych transformatorów muszą spełniać wymagania górnicze dotyczące 
ognioszczelności i bardzo ograniczonych wymiarów, dlatego transfor-
matory do tych obudów są stosunkowo niskie i są przystosowane do 
trudnych warunków pracy. Transformatory górnicze są transforma-
torami trójfazowymi o chłodzeniu naturalnym AN, z uzwojeniami 
miedzianymi, posiadają układy izolacyjne wykonane z materiałów 
trudnopalnych i samogasnących w klasie izolacji (H) 180°C. 
Jednocześnie zastosowane materiały nie wydzielają w wysokich               
temperaturach żadnych toksycznych gazów. Transformatory naszej 
produkcji mają uzwojenia GN z izolacją żywiczną (epoksydową).

Zastosowanie

Wykonanie i badania według normy: PN EN 60076-1, PN EN 60076-11.

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta.

Czujniki PT100
Zaciski GN i DN wyprowadzone kablami 
na bok transformatora
Odczepy regulacyjne wyprowadzone 
kablami na bok transformatora
Tabliczka znamionowa
Ucha do podnosUcha do podnoszenia
Zaciski uziemiające na podwoziu

Odczepy regulacyjne wyprowadzone na 
tablicę pod demontowalną pokrywą

Rdzeń – blacha transformatorowa zimnowalcowana w 
izolacji nieorganicznej
Uzwojenia – miedziane

Budowa

Zakres mocy – 25 kVA do 5 MVA
Zakres napięcia – do 12 kV
Klasa izolacji – H
Chłodzenie  – AN

Zakres produkcji

Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 Hz lub 60 Hz

Warunki pracy
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AUTOTRANSFORMATORY

Transformatory specjalne w których jest tylko jedno uzwojenie spełniające 
jednocześnie rolę pierwotnego i wtórnego. Autotransformator może 
posiadać przekładnię stałą (stały stosunek ilości zwojów uzwojeń pierwo-
tnego i wtórnego) lub też zmienną. Autotransformator używany jest                    
w elektroenergetyce (zamiast transformatora) gdy zachodzi potrzeba 
transformacji napięcia z niewielką przekładnią (np. 220 kV/110 kV), wiąże 
się to bowiem z oszczędnością materiałów zużytych na budowę 
urządzenia, łatwiejszym transportem itd. Moc własna autotransformatora 
różni się od jego mocy przechodniej i dla niewielkich wartości przekładni 
(np. dwukrotne obniżenie napięcia) autotransformator charakteryzuje się 
współczynnikiem stosunku mocy do wielkości urządzenia lepszym niż ma 
to miejsce dla transformatora. Autotransformatory elektroenergetyczne 
często pracują ze stałą przekładnią, lub zmienianą skokowo przez odczepy. 
Autotransformator służy również do zasilania sterów strumieniowych.

Zastosowanie

Wykonanie i badania według normy: PN EN 60076-1, PN EN 60076-11.

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta.

Zabezpieczenie termiczne
Czujniki PT100
Zaciski GN na cewkach
Zaciski DN – płaskie szynowe
Tabliczka znamionowa
Podwozie z kółkami
Ucha do podnosUcha do podnoszenia
Zaciski uziemiające na podwoziu
Przełącznik zaczepów

Podkładki antywibracyjne
Ograniczniki przepięć
Obudowa
Wentylatory
Przepusty konektorowe

Rdzeń – blacha transformatorowa zimnowalcowana w 
izolacji nieorganicznej
Uzwojenia – aluminiowe lub miedziane
Obudowa - standard IP 00 lub na życzenie klienta obu-
dowa metalowa o określonym stopniu ochrony IP (np. 
IP20, IP21,IP23,IP31,IP33,IP54 itp.)

Budowa

Zakres mocy – 50 kVA do 1000 kVA
Zakres napięcia – do 36 kV
Klasa izolacji – F lub H
Chłodzenie – AN, AF

Zakres produkcji

Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 lub 60 Hz

Warunki pracy
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Wykonanie i badania według normy: PN-EN 60076-1. 

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta.

TRANSFORMATORY OLEJOWE SPECJALNE

Transformatory olejowe specjalne do zastosowań 
m.in. w przemyśle, instalacjach odnawialnych 
źródeł energii oraz kopalniach.

Zastosowanie

5 -pozycyjny napęd ręczny przełącznika zaczepów
Przepusty GN porcelanowe   
zgodne z DIN 42531 lub EN 50180:2010
Przepusty DN porcelanowe 
zgodne z DIN 42530 lub EN 50386:2010
Olejowskaz
TTabliczka znamionowa
Zaciski uziemiające na podwoziu
Ucha do podnoszenia
Ucha transportowe
Podwozie z kółkami przestawianymi na wzdłużny 
i poprzeczny kierunek jazdy
Kieszeń termometru
WWlew oleju do kadzi
Zawór spustowy zgodny z EN 50216-4 lub DIN 42551
Kolor wykończenia RAL 7033

7 -pozycyjny napęd ręczny przełącznika 
zaczepów
zabezpieczenie DGPT2 lub DMCR2
Ograniczniki przepięć
Termometr wskazowy
Podkładki antywibracyjne
SSkrzynka kablowa
Akcesoria w wykonaniu z konserwatorem: 
Przekaźnik Buchholza, wskaźnik poziomu 
oleju na konserwatorze, odwilżacz, 
korek spustowy
Przełącznik podobciążeniowy

Rdzeń – blacha transformatorowa zimnowalcowana w 
izolacji nieorganicznej
Uzwojenia – miedziane lub aluminiowe
KadźKadź - hermetyczna(bez konserwatora) lub z konser-
watorem,  wykonana z blachy stalowej malowanej pro-
szkowo lub ocynkowanej ogniowo, wyposażona w 
podwozie z kołami umożliwiającymi dostosowanie ich 
położenia do kierunku jazdy. Możliwe wykonanie 
również w kadzi radiatorowej
Przełącznik - off-load, on-load

Budowa

Zakres mocy – 25 kVA do 5 MVA
Zakres napięcia – do 36 kV
Grupa połączeń – Dyn5,Dyn11,Yyn0,Ynz5 inne 
na życzenie
Chłodzenie – ONAN, KNAN

Zakres produkcji

Maks. wysokość pracy - 1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 Hz lub 60 Hz

Warunki pracy
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Wykonanie i badania według normy: PN-EN 60076-1, PN-EN 60076-11.

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta.

Stosowane w sieciach elektroenergetycznych jako 
standardowe transformatory rozdzielcze i specjalne 
do zastosowań w obiektach przemysłowych,                  
handlowych, gastronomicznych, obiektach                
publicznych i innych. Technologia ta pozwala na    
dostosowanie i wykonanie jednostki do specjalnych 
wymagań Klienta (wymiary, zabudowa, wyprowadze-
nia).  nia).  

Zastosowanie

Zabezpieczenie termiczne
Czujniki PT100
Zaciski GN na cewkach – M12
Zaciski DN – płaskie szynowe
Tabliczka znamionowa
Podwozie z kółkami
Ucha do podnosUcha do podnoszenia
Zaciski uziemiające na podwoziu
Przełącznik zaczepów

Podkładki antywibracyjne
Ograniczniki przepięć
Obudowa
Wentylatory

Rdzeń – blacha transformatorowa zimnowalcowana w 
izolacji nieorganicznej
Uzwojenia – aluminiowe lub miedziane
Czujniki – sondy PT100 lub PTC wraz z zabezpiecze-
niem
Obudowa – standard IP 00 lub na życzenie klienta obu-
dowa metalowa o określonym stopniu ochrony IP (np. 
IP20, IP21,IP23,IP31,IP33,IP54 itp.)

Budowa

Zakres mocy – 25 kVA do 5 MVA
Zakres napięcia – do 36 kV
Grupa połączeń – Dyn5,Dyn11,Yyn0,Ynz5 inne 
na życzenie
Chłodzenie – AN, AF
Klasa izolacji – F lub H

Zakres produkcji

Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 Hz lub 60 Hz

Warunki pracy

Parametry produkowanych przez nas jednostek możemy dostosować do indywidualnych 
wymagań Klienta. 25



Zastosowanie

BudowaWarunki pracy

Maks. wysokość pracy -    
Zakres temp. otoczenia - 
Częstotliwość znamionowa - 

Rdzeń - 
Uzwojenia - 

Regulacja - 
Kadź - 

TRANSFORMATORY PROSTOWNIKOWE 
OLEJOWE DO ZASILANIA TRAKCJI 



USŁUGI REMONTOWE

Trafta Sp. z o.o. świadczy usługi serwisowe w zakresie remontów, napraw, modernizacji, przeglądów okresowych, doradztwa                 
technicznego (diagnostyka), pomiarów na własnej stacji prób, w obszarze transformatorów żywicznych, olejowych oraz specjalnego 
przeznaczenia. 

                       Doradztwo techniczne, diagnostyka oraz pomiary eksploatacyjne - pomiary uzwojeń, pomiary stabilności układów 
                       temperaturowych i układów zabezpieczeń, diagnostyka i analiza termowizyjna, doradztwo podczas wizji lokalnych.

Powyżej przedstawiono przykładowo wykonywane usługi. Po indywidualnych  konsultacjach z Klientem, istnieje możliwość uzgodnienia  
miejsca i zakresu wykonywanych prac.

m.in. naprawa lub regeneracja części, izolacji, 
uszkodzonych lub wyeksploatowanych 
uzwojeń, elementów i wyposażenia,                    
usuwanie nieszczelności wraz z wymianą 
uszczelek (w tym uszczelki głównej), mycie, 
malowanie oraz zabezpieczenia antykoro-
zyjne.

m.in. modernizacja układów chłodzenia, 
układów i elementów zabezpieczeń,                     
a także wyposażenia.

m.in. układów zabezpieczeń, przyłączy 
kablowych, rewizje, pomiary i przeglądy 
transformatorów, sprawdzanie stanu                   
izolacji.

Remonty,
naprawy,
konserwacja

Prace
modernizacyjne

Przeglądy
okresowe

konserwacja, naprawa ubytków (uszkodzony częściowo odpływ, zarysowania
powierzchniowe uzwojeń izolatorów, kabli łączeniowych, itp. w porozumieniu
z klientem), pomiary uzwojeń, pomiary stabilności układów temperaturowych
jak i układów zabezpieczeń, naprawa w/w układów, lub wymiana na nowe
w oparciu o sugestie klienta,
czyszczenie uzwojeń, poprawa chłodzenia cel transformatorowych w pracy
auautomatycznej lub innej ustalonej z zleceniodawcą,  
pomoc w doborze przekładników oraz ich montaż,
wymiana układów zabezpieczeń, pomiary parametrów uzwojeń oraz oleju,
konserwacja transformatora, 
opieka techniczna,
wymiana, naprawa uszczelnień lub innych wycieków oleju,
nadzór nad pracą transformatorów istniejących na GPZ-tach, stacjach,
napnaprawa, przeglądy okresowe układów zabezpieczeń, przyłączy kablowych
oraz innych na terenie GPZ-tu, stacji,
zwiększenie mocy  (okresowo) przez dodatkowe układy chłodzenia lub rozbudowanie
istniejących,

Zakres usług remontowo-serwisowych zawiera między innymi:

Pomiary termowizyjne urządzeń elektroenergetycznych:
diagnozowanie i  analiza termowizyjna, 
pomoc przy ewentualnej wizji lokalnej lub usunięcia usterki.
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

W zakresie dostosowania jednostek do warunków eksploatacji
w polskich liniach energetycznych:



CERTYFIKATY
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Projektujemy i produkujemy
transformatory oraz dławiki

dostosowane do indywidualnych wymagań klienta
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